CATALOGO V 2 LINEA HERRERO

Los herreros fabrican productos de metal. Crean distintos tipos de objetos y/o
construcciones; entre los cuales pueden ser portones, rejas y escaleras, ductos,
ventanas, balcones, canceles, protecciones etc. En este trabajo se utilizan tanto
técnicas tradicionales como modernas..

Herrero: “Con el esfuerzo y compromiso de todos conseguiremos el objetivo”
(11 de Noviembre dia del Herrero)

TELS. (33)3124-3434 / 35 3367-4255/56 WhatsApp: 3316-60-4071 info@herrajeshf.mx



CATALOGO HF

{8 BISAGRAS

BIBELES

Soporte superior con balero
W\ para hacer girar una puerta abatible.
%\\; En medidas chico, mediano y grande.

9\) l@ l_lﬁ\
.

BP-16

Bisagra de proyeccién,
tradicional para ventanas
con cuerpo de acero.

L

Fabricada en lamina de acero, CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
Para ventanas de perfil tubular. BIBEL CH BIBEL CHICO CON SOLERA 1/4 Y PERNO 5 pzas
Acabado negro. BIBEL MED BIBEL MEDIANO CON SOLERA 3/16 Y BALERO DE 1 1/2" 5 pzas.
Empaque de 50 pzas.
BIBEL GDE BIBEL GRANDE CON SOLERA 3/16 Y BALERO DE 2" 2 pzas.
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
gy BTP BTP 1” Bisagra tejuelo pulido 1” 30 pzas.
E - . . .
‘ 'f‘& ‘* Bisagra teJueIo pu|ld0 BTP-11/4” Bisagra tejuelo pulido 1 1/4” 30 pzas.
) Con balin de acero . ) ) )
BTP-11/2 Bisagra tejuelo pulido 11/2” 30 pzas.
templado
BTP-2” Bisagra tejuelo pulido 2” 10 pzas.

BIS-AN

Bisagra tipo ancla,
Fabricada en acero al carbdn,
para obtener mejor fijacidn

BTN

Bisagra tejuelo negro
Con balin de acero

templado
en cemento.
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE Acabado negro.
BTN 1” Bisagra tejuelo negro 1” 30 pzas. CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
BTN-11/4” Bisagra tejuelo negro11/4” 30 pzas. M Bisagra tipo ancla 3/4” ﬂ
BTN-11/2” Bisagra tejuelo negro 1 1/2” 30 pzas. BIS-AN 1” Bisagra tipo ancla 1” 50 pzas.
BTN-2” Bisagra tejuelo negro 2” 10 pzas. BIS-AN 1 1/4” Bisagra tipo ancla 1 1/4” 25 pzas.
BTN-2 1/2” Bisagra tejuelo negro 2 1/2” 10 pzas. BIS-AN 11/2” Bisagra tipo ancla 1 1/2” 20 pzas.
BTN-3” I elieio negro 3” 5 pzas. BIS-AN-2” Bisagra tipo ancla 2” 10 pzas.

BIS

Bisagra tubular
forjada.
Acabado pulido.

76-B
Bisagra tubular
maquinada.
Acabado negro.

ol

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
BIS 3/8” Bisagra tubular forjada 150 pzas. 76-B 3/8” Bisagra tubular maquinada 100 pzas.
BIS 1/2” Bisagra tubular forjada 100 pzas. 76-B %" Bisagra tubular maquinada 100 pzas.
BIS 5/8” Bisagra tubular forjada 100 pzas. 76-B5/8” Bisagra tubular maquinada 50 pzas.
BIS 3/4” Bisagra tubular forjada 100 pzas. 76-B %" Bisagra tubular maquinada 50 pzas.
BIS-1” Bisagra tubular forjada 60 pzas. 76-B 1" Bisagra tubular maquinada 25 pzas.

www.herrajeshf.mx



RIEL U (1400)

DESCRIPCION:

RIEL U PARA CLOSET CALIBRE 20 LAMINA NEGRA EN MEDIDAS DE:
1.83,2.44Y 3.00

COLOR ROJO OXIDO.

SOPORTA UN PESO APROXIMADO DE 150KG
*SE USA CON CARRETILLAS: 70s ‘Y 80s-’

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
U1.83 Riel U 1.83 mts 12 pzas
U?2.44 Riel U 2.44 mts 12 pzas
U 3.00 Riel U 3.00 mts 12 pzas

. — —
(=)
COLGANTE

M CAPACIDAD DE MONTAJE
DE PUERTA CARGA POR PAR DEL CARRO

CARRETILLA 70-A

DESCRIPCION:

Carretilla 2 baleros 15/16”en acero, cuerpo en acero de 5/8”.
Moviliza puertas en riel U 1400.

Acabado galvanizado.

Carga maxima de 150 kg par.

CARRETILLA 80-A

DESCRIPCION:

Carretilla 4 baleros 15/16” en acero, cuerpo en
lamina cal. 14

Acabado galvanizado.

Carga maxima de 50-65 kg por hoja.

CARRETILLA 80-HT
DESCRIPCION:

Carretilla HIGH TECH 4 baleros, cuerpo y ruedas en resina acetalica.
Rodamiento suave y silencioso/para uso exterior o interior.
Para madera o acero.

Acabado negro.

Carga maxima de 80 kg por hoja.

CARRETILLA 80-R

DESCRIPCION:

Carretilla reforzada 4 baleros 15/16” en acero,
Cuerpo cuadrado en acero de 5/8”

Acabado galvanizado.

Carga maxima de 250 kg par.

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

Carretillas para riel U

Carretillas
(1400) de dos y cuatro 20 pzas
70 y 80 baleros




CATALOGO HF

BPP2”

Rueda balero al piso para
portdn pesado con tornillo
7/16” x 2” cap. 15 kg por
hoja (corre sobre guia de
Angulo al piso)

Acabado tropicalizado.

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

BPP-2” Rueda balero al piso 10 PZAS

para portén pesado

85-A CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

CARRETILLA PARA RIEL
U 1500 CORTO
PORTON PESADO

4 BALEROS EN ACERO =

CUERPO EN ACERO DE 3/4“. = R Ty
==

Acabado galvanizado.

Carretilla 4
85-A baleros en acero. o e

- | CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR

85-N CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
CARRETILLA PARA RIEL
U 1500 CORTO
PORTON PESADO

4 BALEROS EN NYLON

Carretilla 4 baleros
85-N en nylon, cuerpo en 10 PZAS
acero

CUERPO EN ACERO DE 3/4“. )
Acabado galvanizado.
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

800-A

CARRETILLA PARA RIEL
U 1500 CORTO PORTON
PESADO/RUEDA
TROQUELADA

EN LAMINA CAL. 14.
Acabado galvanizado.

Carretilla para

800-A portén/rueda 2 PZAS

troquelada en lamina

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR

www.herrajeshf.mx



800-AT
CARRETILLA PARA RIEL U”
1500 CORTO
PORTON PESADO
RUEDA TROQUELADA EN
LAMINA CAL. 14.
ACABADO TROPICALIZADO.

95-A
CARRETILLA PARA RIEL U
1500 CORTO PARA PORTON
PESADO, CUERPO EN
LAMINA CAL. 14.
ACABADO GALVANIZADO.

95-RA
CARRETILLA PARA RIEL
U 1500 CORTO PORTON
PESADO,CUERPO Y RUEDA
FABRICADO EN RESINA ACETALICA
DE ALTA INGENIERIA, SISTEMA DE
RODAMIENTO TIPO BUJE
(NO REQUIERE MANTENIMIENTO)
RESISTENCIA PROBADA
ACABADO AMARILLO/NEGRO.

ARSRSRRRERI

CLAVE | DESCRIPCION . EMPAQUE
Carretilla para
800-AT portén/rueda 2 PZAS
troquelada en lamina

SISTEMAS CRREDIZOS
MANUALES O AUTOMATICOS

()

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR

CLAVE DESCRIPCION . EMPAQUE
Carretilla para portén
95-A pesado, cuerpo en 2 PZAS
lamina.
CLAVE  DESCRIPCION .~ EMPAQUE
Carretilla para
95-RA ‘ portén, cuerpo y 2 PZAS
rueda en resina
300 kg

NOTA: RESINA ACETALICA
ES UN TERMINO DADO A UN
POLIMERO DE ALTA
RESISTENCIA, USADO EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ,
NAVAL, AEREA, ETC. ESTE
POLIMERO TIENE VARIAS
BONDADES QUE LO HACEN
UNICO, SUS MOLECULAS

REPELEN EL POLVO POR LO QUE
NO NECESITA MANTENIMIENTO
NI GRASA PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO, LA
HUMEDAD NO LO DANA SI NO

TODO LO CONTRARIO.

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR
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CATALOGO HF

95-PLUS
CARRETILLA PLUS
REFORZADA PARA RIEL
1500 CORTO PORTON
PESADO CUERPO EN
HIERRO VACIADO.
ACABADO ROJO.

95-PLUS-T
CARRETILLA PLUS
REFORZADA PARA RIEL
1500 CORTO PORTON
PESADO CUERPO EN
HIERRO VACIADO.

ACABADO TROPICALIZADO.

95-R
CARRETILLA REFORZADA

PARA RIEL U 1500 CORTO

PORTON PESADO
CUERPO CUADRADO EN
ACERO DE %.

ACABADO GALVANIZADO.

FFPEAL T
T,
/,’ 44 Y.
//// . \ '\ v
748 ;
7(/ | 7

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
Carretilla plus
95-PLUS cuerpo en hierro 2 PZAS
vaciado
()
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
Carretilla plus
95-PLUS-T reforzada cuerpo 2 PZAS
en hierro vaciado.
()
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
Carretilla
95-R reforzada, cuerpo 2 PZAS
cuadrado.
()

400 kg

“HF Herraje Fuerte”

COMPROMINO DE CALIDAD EN TODOS
NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En Grupo HF sabemos que la satisfaccion de nuestros
clientes es también nuestro principal objetivo.

www.herrajeshf.mx



CARRETILLA PARA VENTANA

CARRETILLA 10-A
DESCRIPCION:

Carretilla para ventana fija en escuadra, cuerpo en
lamina de acero, balero de acero 15/16” embalado.

Para puertas de muebles fabricadas en madera, aluminio
o de material ligero.

Practico y de facil instalacidn.

Acabado galvanizado.

~ EMPAQUE
200 pzs.

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR

CARRETILLA 12-V
DESCRIPCION:

Carretilla para ventana fija, cuerpo en lamina de acero,
balero radial 7/8” en acero .

Especialmente para ventana de material liviano.
Acabado galvanizado.

EMPAQUE
— 200 pzs.

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR

CARRETILLA 12-VH
DESCRIPCION:

Carretilla para ventana fija, cuerpo en lamina de acero,
balero radial 7/8” resina acetalica.

Especialmente para ventana de material liviano.

Es de sistema silencioso.

Se recomienda instalar con tornillos.
Acabado cuerpo galvanizado rueda negra.

EMPAQUE
— 200 pzs.

CAPACIDAD DE
CARGA POR PAR




CATALOGO HF

69-CH
Buzdn chico
21.5x35x10.5 cm.
En lamina cal.24

pintura horneada.

Acabado beige
Empaque 1 pza.

69-PC

Buzon
24.5x34x9 cm.
En lamina cal.24

Acabado negro con oro
Empaque 1 pza.

69-PV
Buzdn
24.5x34x9 cm.
En lamina cal.24
pintura horneada.

Acabado verde Con negro
Empaque 1 pza.

pintura horneada.

69-P
Buzdn de pared
22x35x9.5 cm.
En lamina cal.24

pintura horneada.

Acabado gris
Empaque 1 pza.
“El mas resistente del pais”

69-G
Buzon Grande
28x35x11.5 cm.

' Enlamina cal.24
| pintura horneada.

Acabado blanco

1 Empaque 1 pza.
. (.I I | I

www.herrajeshf.mx



CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

3-A NATURAL 5 PZAS
' \ Tapa para buzén de aluminio Tapa buzén
— e o 3-AB alum. Pint. 5 PZAS
Acabado natural, blanco y negro. epoxica blanco
Tapa buzon
3-AN alum. Pint. 5 PZAS

epoxica negro.

, CLAVE DESCRIPCION  EMPAQUE
Tapa para buzdon de
. . TAPA PARA
aluminio 3-BR BUZON 5 PZAS
Acabado bronce. BRONCE

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
3-Lv LATON VIEJO 5 PZAS

Tapa para buzdén en zamak
Acabado latén y niquel viejo.

3-NV NIQUEL VIEJO 5 PZAS

JALADERAS

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE

Jaladera tubular

A RS A

90-N natural 10 pzas.
90-0 Jaladera tubular oro 10 pzas.
90-PB Jaladera tubular 10 pzas.

L blanca
Jaladera tubular en aluminio

estriada de 20 cms.




CATALOGO HF

HF28-G
MANIJA PERICO PARA
VENTANA.

CALIBRE 14
ACABADO GALVANIZADO

34-G
MANIJA PLANA
(JUEGO DE 2 PZS.
IZQ./ DER. SIN

CONTRA)
ACABADO GALVANIZADO

N

29-G ‘(‘)U

MANIJA TUBULAR :

(JUEGO DE 3 PZS. "
8
W@

35 IZQ./ DER. Y CONTRA)
ACABADO GALVANIZADO

EMPAQUE

P 100 JUEGOS

EMPAQUE

50 PZAS

EMPAQUE

100 JUEGOS

“Proteceldn Yy Seguridad
para su hogar

PASADORES

e

PASADOR
COLADE PATO

Acabado galvanizado

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
J 8 / P-50 Pasador cola de pato 50 PZAS
] -~ P-100 Pasador cola de pato 25 PZAS
P-150 Pasador cola de pato 25 PZAS




MAUSER B i) CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
Pasador mauser
ambidiestro.

Terminado galvanizado.

Pasador 5cm cal.18

218-MP redondo de 5/16”

100 PZAS

Pasador 8 cm cal.14

220-M redondo de 3/8”

100 PZAS

Pasador 10.5 cm

222-CH cal.14 redondo de %”

50 PZAS

Pasador 12.5 cm cal.14

224-MED. redondo de 5/8”

50 PZAS

Pasador 14.5 cm cal.14

226-GDE redondo de 5/8”

50 PZAS

Pasador 22 cm cal.14
redondo de 1”

“Proteja su hogar ,
wegocto o propiedad

228-EX 10 PZAS

MAUSER REFORZADO
Pasador mauser reforzado redondo. CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
ALTA SEGURIDAD
Acabado negro HFR-11 Fasador 1l g4 popg
cmde %’
Pasador 16
} h HFR-16 0 /g 50 PZAS
Pasador 20
HFR-20 cm de 5/8” 25 PZAS
HFR-25 Fasador25 55 popg
cm de %
HFR-35  Fasader35 44 p7as
cmdel
Pasador 55
R-55 om de 1 %7 10 PZAS

www.herrajeshf.mx



CATALOGO HF

HF-PC 13-G
PASADOR OCULTO
(Pasador Cuadrado de %2.) Mecanismo de cierre simple,
ALTA SEGURIDAD fabricado y troquelado en una sola
13 cm de largo pieza que brinda una mayor
Acabado negro resistencia y durabilidad.
Para instalar en la parte inferior o
superior de la puerta.
/ ™, ACABADO GALVANIZADO
- B .//”
A\
EMPAQUE v s
e A “é/ e \x\ EMPAQUE
37 ) 10 PZAS
OREJA DE RATON

900

OREJA DE RATON
PASADOR EN ZAMAK PARA
VENTANA CON Y SIN CONTRA.

OREJA DE RATON SIN CONTRA OREJA DE RATON CON CONTRA
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
900-N Natural 50 pzs 900-N C/C Natural 50 pzs
900-L Laton 50 pzs 900-L C/C Latén 50 pzs
900-B Blanco 50 pzs 900-B C/C Blanco 50 pzs

900-CO Cobre 50 pzs 900-CO C/C Cobre 50 pzs

900-CR Cromo 50 pzs 900-CR C/C Cromo 50 pzs




e S U
PBC %K
PICAPORTE
BARRA CUADRADA
Elemento de seguridad.
ACABADO GALVANIZADO .
PBR
PICAPORTE BARRA REDONDA
DE 20,30,40'Y 55 CM
ACABADO GALVANIZADO .

HF-PCBCA
PICAPORTE COLONIAL BARRA CUADRADA

REFORZADA DE ARGOLLA
ACABADO NEGRO.

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
PBC30  piceacuab.peyr | S0PZAS
PBCA0  pieacunioey | 25 PZAS
PBCSS | parmacup.pey | 25 PZAS
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
PBR-20 ':;::2';;2‘;29 50 PZAS
PBR-30 ':;Q:iﬂffg/cs'ff' 50 PZAS 4
PBR-40 F:f\::g';ﬁ)‘_‘g/cs'ff' 25 PZAS
PBR-55 ':;Q;ﬁ';ﬁ?i;’}{' 25 PZAS
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
HF-PCBCA-30 P'CA:(?ELIE ;‘E’;:,),N'AL 30 PZAS
HF-PCBCA-40 P'CAZ(?EIAE ;‘E),L/:,),N'AL 20 PZAS
HF-PCBCA-55 PICAPORTE COLONIAL 20 PZAS

55 CM DE %"

www.herrajeshf.mx



CATALOGO HF

HFPBR
PICAPORTE COLONIAL CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
DE BASTON BARRA REDONDA HFPBR-30  'P.depaston2iem 50pzAs
REFORZADO - "

ACABADONEGRO HFPBR-40  ©'pdebaston3tam | 25pzAs

Picp. de baston 48 cm.
HFPBR-50 b:rra redonda 5/8” 20 PZAS

Picp. De baston 55 cm.
HFPBR-60 l?arr: readsocr?::la %"m 10 PZAS

HF-PCBCB
CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE PICAPORTE COLONIAL BARRA CUADRADA
Picp. De bola de 30 cm. M RE FORZADO,
HF-PCBCB-30 B vada 1" 30 PZAS ACABADO NEGRO

Picp. De bola de 40 cm.

HF-PCBCB-40 Barra cuadrada %” 20 PZAS
Picp. De bola de 55 cm.
HF-PCBCB-55 Barra cuadrada %" 20 PZAS
39
PBCG CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE
PICAPORTE COLONIAL DE BARRA CUADRADA EEREE e oo
TIPO GANCHO REFORZADO PBCG-30 g ayr | 30 PZAS
ACABADO NEGRO Picp.Tipo gancho 40cm.
PBCG-40 20 PZAS

Barra cuadrada %”

PBCG-55 Picp.Tipo gancho 55cm. 20 PZAS

Barra cuadrada %"

HF-SP8

Super Pico
8 Magueyes de 5 picos montado
en una solerade 1” x3”1/16

Con 3 barrenos de %5”.
ACABADO NEGRO

” HERRAJESIT3

i Tu Aliado que te hace Fuerte!




